
Serija TBT 
Cilindrični aksijalni ventilator, sa kućištem od laminiranog čelika, 
zaštićenim od korozije poliester bojom aluminijumsko ventilaciono 
kolo je iz jednog dela, trofazni motor, IP55, klasa F, sa termičkom 
zaštitom i kugličnim ležajevima sa niskim stepenom trenja. 

 P  R   I   M   E  N   A  Motori: 
Dvopolni model. 
Napajanje:

Trofazno 230/400V-50Hz 
Dodatne informacije 
Kretanje vazduha vent. kolo-motor (protok B).   Magacini Radionice   Pomorska 

  industrija

Kod Model Ø Prečnik 

(mm)

Snaga 
motora 

(kW)

Max. jačina struje 
(A)

Zaštita 
motora

Nivo šuma 

(dB(A))

Max. 
protok 

(m3/h)

Težina 

(kg)

Cena 

230 V 400 V
5114010100 TBT/2-400 2800 400 1,5 5,98 3,45 IP55. Clase F 84 9300 35
5114011900 TBT/2-450 2820 450 3 10,91 6,30 IP55. Clase F 87 13200 59
* Radijalni šum se smanjuje za oko 10 dB za rad u kanalu.

Kod Model

TGT/2-560
TGT/2-630

Model Zaštitna mreža na usisu Prirubnica Elastična veza Postolje
TBT 400 DEF-400  T BRIDA-400 ACOP-400 PIE-400
TBT 450 DEF-450  T BRIDA-450 ACOP-450 PIE-450

22 

1G 
Broj

(o/min)

1128,00
1666,00




