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Serija TET 
Cilindrični aksijalni ventilatori, za  za distribuciju vazduha do 
150ºC kontinualno, sa kućištem od laminiranog čelika, zaštićen 
od korozije poliester bojom, aluminijumsko ventilaciono kolo je 
iz jednog dela, sa termičkom zaštitom i kugličnim ležajevima 
sa niskim stepenom trenja. 

P  R   I   M   E  N   A  

Motori: 
Dostupne verzije sa 2,4 i 6 polova, u zavisnosti od modela. 

 Napajanje: 
Trofazno 230/240V-50Hz 

Magacini Farbare Industrijske 
peći 

CONTINUO  

Kod Model Ø Prečnik 

(mm)

Snaga 
motora 

(kW)

Max. jačina struje 
(A)

Zaštita motora Nivo šuma 

  (dB(A))

Max. 
protok 

(m3/h)

Težina 

(kg)

Cena 

230 V 400 V
2850 400 1,10 4,30 2,55 IP55 - klasa F 81 7500 53,4
1400 400 0,55 2,60 69 4000 52
1410 600 1,10 4,80

1,50 IP44 - klasa B
2,80 IP44 - klasa B 74 12800 83,5

5105002900 TET/2-400
5105001100 TET/4-400
5105004500 TET/4-600
5105003700 TET/6-600 905 600 0,37 2,00 1,26 IP55 - klasa F 65 8000 80

2G 
Broj

(o/min)

1515,00
1403,00
1815,00
1762,00




